
Monteringsvejledning for alu-bord 
 

Sættet indeholder: 
 
  2 stk. gavlender   
  1 stk. tværstiver 
  1 stk. bordplade 
  2 stk. sædeplader 
14 stk. bolte 
12 stk. skiver 
  2 stk. store skiver 
  2 stk. franske skruer 
  1 stk. umbraco-nøgle 
 

1. monter tværstiver i den ene gavlende, så gevindbøsningen er synligt i hullet. Skru 
en bolt let i med fingrene (her anvendes de store skiver, og der anvendes en skive 
på alle bolte). For alle skruer er det meget vigtigt, at man rammer gevindet rigtigt, 
da bøsningen eller kan gå løs (skrue altid først let i med fingrene. Anvend kun 
umbraco-nøglen når bolten skal spændes). 

2. monter den anden gavlende på samme måde 
3. placer bordpladen på et skånsomt underlag med undersiden vendt opad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. placer gavlender med tværstiver på bordpladen så alle gevindhuller er synlige. 
5. monter de 4 bolte (skrue let i med fingrene). Herefter spændes alle 4 bolte stramt. 
6. monter de 2 franske skruer (slå eventuelt let med en hammer for at de bider i træet) 

og spænd skruerne stramt. (brug en 10 mm fast nøgle, en skruenøgle eller en 10 
mm topnøgle. Anvendes skrue/boremaskine så kør på et moderat moment) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. vend bordet og placer sædepladerne så gevindbøsninger er synlige i hullerne. 
8. monter alle 8 skruer let med fingrene. Spænd efter med umbraco-nøglen. 
9. spænd herefter de 2 første skruer stramt fast, og bordet er nu færdigmonteret.  
 

Eventuelle spørgsmål vedr. monteringen kan rettes til: 
alutoys - tlf.: 7372 2920 - e-mail: alutoys@alutoys.dk 


